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BAIXENS
EN 12004-1

17 ANEXO
ZA

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg

Colbaix®

Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-10. Ficha TécnicaCatálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-10. Ficha Técnica
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Colbaix®

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco / Gris

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Comportamiento al fuego A1

RENDIMIENTO

Encolado simple 4 - 5 Kg/m2

Encolado doble 8 - 10 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 0,5 MPa

DENSIDAD

POLVO (g/ml) 1,54 ± 0,07

PASTA (g/ml) 1,89 ± 0,07

Vida útil 3 - 4 H

Fraguado 5 - 6 H

Granulometría máxima 1000 µ

pH 12 - 14

Tiempo de rectificación 5 - 10 minutos

Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-10. Ficha Técnica
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Año: 17

 
 

Norma de referencia: EN 12004-1 
Identificación: CX-10 COLBAIX CERAMIC 
Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores 
Uso previsto: Colocación de baldosas en suelos y paredes al interior 
DPP Nº: EB-AC-CX10 
Organismo notificado Nº: 0370 
 
 

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego A1 / A1fl 

 
Adherencia inicial 

 
≥0.5 N/mm2 

 
Adherencia tras inmersión en agua

 
≥0.5 N/mm2 

Acción tras envejecimiento térmico
 

PND* 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
PND* 

*Prestación No Determinada

 
 

 
 

 
 

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 
Polígono Industrial Moncarra, s/nº 

46230 ALGINET  (VALENCIA) 
ESPAÑA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

  

MARCADO CE - CX-10

Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-10. Marcado CE
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX10 
Código de identificación: CX-10 COLBAIX CERAMIC 
Lote: 110217 
Usos: Colocación de baldosas en suelos y paredes al interior. 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
APPLUS 
Nº 0370 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A1  EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-10 COLBAIX CERAMIC con lote 110207 son conformes con las 
prestaciones declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 01 de Junio de 2018 
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Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-10
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BAIXENS
EN 12004-1

18 C1T

Colbaix®

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg
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Colbaix®

RENDIMIENTO

Encolado simple 4 - 5 Kg/m2

Encolado doble 8 - 10 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 0,5 MPa

Adherencia después de envejecimiento 
térmico ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de ciclos hielo-
deshielo ≥ 0,5 MPa

Tiempo de rectificación 40 - 50 minutos

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco / Gris

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Clasificación al fuego A1

Vida útil 7 - 8 H

Fraguado > 10 H

Granulometría máxima 1000 µ

pH 12 - 14

Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) 20 minutos

DENSIDAD

POLVO (g/ml) 1.25 ± 0.07

PASTA (g/ml) 1.84 ± 0.07

Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-15. Ficha Técnica
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Año: 18

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego 

 
Adherencia inicial 

 
Adherencia tras inmersión en agua

Acción tras envejecimiento térmico

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 

Polígono Industrial Moncarra, s/nº 
46230 ALGINET  (VALENCIA) 

ESPAÑA 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

 

MARCADO CE - CX-15

 

 

Norma de referencia: EN 12004-1 
Identificación: CX-15 COLBAIX PRIMERA  
Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido  
Uso previsto: Colocación de baldosas en suelos y paredes al interior y en suelos al exterior 
DPP Nº: EB-AC-CX15 
Organismo notificado Nº: 1377 
 
 

 
A1 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX15 
Código de identificación: CX-15 COLBAIX PRIMERA 
Lote: 171503 
Usos: Colocación de baldosas en suelos y paredes al interior y en suelos al exterior 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL 
Nº 1377 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A1 EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
Adherencia tras envejecimiento térmico ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-15 COLBAIX PRIMERA con lote 170503 son conformes con las 
prestaciones declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 04 de Junio de 2018 
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Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-15
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Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-20
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BAIXENS
EN 12004-1

17 C1TE

Colbaix®

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg
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Colbaix®

RENDIMIENTO

Encolado simple 4 - 5 Kg/m2

Encolado doble 8 - 10 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 0,5 MPa

Adherencia después de envejecimiento 
térmico ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de ciclos hielo-
deshielo ≥ 0,5 MPa

Tiempo de rectificación 10 - 20 minutos

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Clasificación al fuego A1

Vida útil 6 H aprox.

Fraguado 9 - 10 H

Granulometría máxima 1000 µ

pH 12 - 14

Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) 30 minutos

DENSIDAD

POLVO (g/ml) 1.34 ± 0.07

PASTA (g/ml) 1.85 ± 0.07
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Año: 18

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego 

 
Adherencia inicial 

 
Adherencia tras inmersión en agua

Acción tras envejecimiento térmico

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 

Polígono Industrial Moncarra, s/nº 
46230 ALGINET  (VALENCIA) 

ESPAÑA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

MARCADO CE - CX-20

 

 

Norma de referencia: EN 12004-1 
Identificación: CX-20 COLBAIX ESPECIAL PISCINAS  
Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso de fraguado normal con 
deslizamiento reducido y

 
tiempo abierto ampliado

Uso previsto: Colocación de plaquetas en piscinas 
DPP Nº: EB-AC-CX20 
Organismo notificado Nº: 1377 

 

 
 

 
A1 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX20 
Código de identificación: CX-20 COLBAIX ESPECIAL PISCINAS 
Lote: 171503 
Usos: Colocación de plaquetas en piscinas 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL 
Nº 1377 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A1 EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
Adherencia tras envejecimiento térmico ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-20 COLBAIX ESPECIAL PISCINAS con lote 170503 son conformes con 
las prestaciones declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 04 de Junio de 2018 
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BAIXENS
EN 12004-1

17 C1TE

Colbaix®

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg
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Colbaix®

RENDIMIENTO

Encolado simple 4 - 5 Kg/m2

Encolado doble 8 - 10 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 0,5 MPa

Adherencia después de envejecimiento 
térmico ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de ciclos hielo-
deshielo ≥ 0,5 MPa

Tiempo de rectificación 10 - 20 minutos

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco / Gris

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Clasificación al fuego A1

Vida útil 6 H aprox.

Fraguado 9 - 10 H

Granulometría máxima 1000 µ

pH 12 - 14

Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) 30 minutos

DENSIDAD

POLVO (g/ml) 1.34 ± 0.07

PASTA (g/ml) 1.85 ± 0.07

Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-25. Ficha Técnica
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Año: 18

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego 

 
Adherencia inicial 

 
Adherencia tras inmersión en agua

Acción tras envejecimiento térmico

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 

Polígono Industrial Moncarra, s/nº 
46230 ALGINET  (VALENCIA) 

ESPAÑA 
 
 

 
 

 
 
 
 

MARCADO CE - CX-25

 

 
Norma de referencia: EN 12004-1

 Identificación: CX-25 COLBAIX PORCELANIC
  Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y

 tiempo abierto ampliado
Uso previsto: Colocación de baldosas en suelos y paredes al interior y en suelos al exterior  
DPP Nº: EB-AC-CX25 
Organismo notificado Nº: 1377

 

 
A1 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX25 
Código de identificación: CX-25 COLBAIX PORCELANIC 
Lote: 171503 
Usos: Colocación de baldosas en suelos y paredes al interior y en suelos al exterior 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL 
Nº 1377 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A1 EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
Adherencia tras envejecimiento térmico ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-25 COLBAIX PORCELANIC con lote 170503 son conformes con las 
prestaciones declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 04 de Junio de 2018 
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Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-25
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BAIXENS
EN 12004-1

17 C2

Colbaix®

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg



034

Colbaix®

RENDIMIENTO

Encolado simple 4 - 5 Kg/m2

Encolado doble 8 - 10 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 1,0 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 1,0 MPa

Adherencia después de envejecimiento 
térmico ≥ 1,0MPa

Adherencia después de ciclos hielo-
deshielo ≥ 1,0 MPa

Tiempo de rectificación 20 - 30 minutos

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco / Gris

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Clasificación al fuego A1

Vida útil 7 - 8 H

Fraguado > 10 H

Granulometría máxima 1000 µ

pH 12 - 14

Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) 20 minutos

DENSIDAD

POLVO (g/ml) 1,52 ± 0,07

PASTA (g/ml) 1,81 ± 0,07
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Año: 17

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego 

 
Adherencia inicial 

 
Adherencia tras inmersión en agua

Acción tras envejecimiento térmico

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 

Polígono Industrial Moncarra, s/nº 
46230 ALGINET  (VALENCIA) 

ESPAÑA 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

MARCADO CE - CX-30

Norma de referencia: EN 12004-1 
Identificación: CX-30 COLBAIX ELITE  
Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso mejorado  
Uso previsto: Colocación de baldosas en suelos y paredes tanto al interior como al exterior

 

DPP Nº: EB-AC-CX30 
Organismo notificado Nº: 1377 
 

 
A1 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX30 
Código de identificación: CX-30 COLBAIX ELITE 
Lote: 171503 
Usos: Colocación de baldosas en suelos y paredes tanto al interior como al exterior 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL 
Nº 1377 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A1 EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 
Adherencia tras envejecimiento térmico ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-30 COLBAIX ELITE con lote 170503 son conformes con las 
prestaciones declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 05 de Julio de 2018 
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039

BAIXENS
EN 12004-1

17 C2T

Colbaix®

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg
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Colbaix®

RENDIMIENTO

Encolado simple 4 - 5 Kg/m2

Encolado doble 8 - 10 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 1,0 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 1,0 MPa

Adherencia después de envejecimiento 
térmico ≥ 1,0MPa

Adherencia después de ciclos hielo-
deshielo ≥ 1,0 MPa

Tiempo de rectificación 20’ - 30’

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco / Gris

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Clasificación al fuego A1

Vida útil 7 - 8 H

Fraguado >10 H

Granulometría máxima 1000 µ

pH 12 - 14

Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) 20 minutos

DENSIDAD

POLVO (g/ml)  1,52 ± 0,07

PASTA (g/ml)  1,81 ± 0,07
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Año: 17

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego 

 
Adherencia inicial 

 
Adherencia tras inmersión en agua

Acción tras envejecimiento térmico

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 

Polígono Industrial Moncarra, s/nº 
46230 ALGINET  (VALENCIA) 

ESPAÑA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

MARCADO CE - CX-40

 

 

 

 

 
 

Norma de referencia: EN 12004-1 
Identificación: CX-40 COLBAIX PLUS 
Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido  
Uso previsto: Colocación de baldosas en suelos y paredes tanto al interior como al exterior 
DPP Nº: EB-AC-CX40 
Organismo notificado Nº: 1377 
 
 

 
A1 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 
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Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Cementos Cola > CX-40. Declaración de Prestaciones

 
 

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX40 
Código de identificación: CX-40 COLBAIX PLUS 
Lote: 171503 
Usos: Colocación de baldosas en suelos y paredes tanto al interior como al exterior 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL 
Nº 1377 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A1 EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 
Adherencia tras envejecimiento térmico ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-40 COLBAIX PLUS con lote 170503 son conformes con las prestaciones 
declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 06 de Julio de 2018 
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BAIXENS
EN 12004-1

17 C2TE

Colbaix®

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg
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Colbaix®

RENDIMIENTO

Encolado simple 4 - 5 Kg/m2

Encolado doble 8 - 10 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 1,0 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 1,0 MPa

Adherencia después de envejecimiento 
térmico ≥ 1,0MPa

Adherencia después de ciclos hielo-
deshielo ≥ 1,0 MPa

Tiempo de rectificación 40 - 50 minutos

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco / Gris

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Clasificación al fuego A1

Vida útil 6 - 7 H

Fraguado 9 - 10 H

Granulometría máxima 1000 µ

pH 12 - 14

Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) 30 minutos

DENSIDAD

POLVO (g/ml) 1.14 ± 0.07

PASTA (g/ml) 1.75 ± 0.07
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Año: 17

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego 

 
Adherencia inicial 

 
Adherencia tras inmersión en agua

Acción tras envejecimiento térmico

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 

Polígono Industrial Moncarra, s/nº 
46230 ALGINET  (VALENCIA) 

ESPAÑA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

MARCADO CE - CX-50

 

 

 

 

 
 

 

Norma de referencia: EN 12004-1 
Identificación: CX-50 COLBAIX PORCEFLEX 
Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido 

Uso previsto: Colocación de baldosas en suelos y paredes tanto al interior como al exterior
 

DPP Nº: EB-AC-CX50 
Organismo notificado Nº: 1377 
 
 

 
A1 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 

y tiempo abierto ampliado
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX50 
Código de identificación: CX-50 COLBAIX PORCEFLEX 
Lote: 171503 
Usos: Colocación de baldosas en suelos y paredes tanto al interior como al exterior 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL 
Nº 1377 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A1 EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 
Adherencia tras envejecimiento térmico ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-50 COLBAIX PORCEFLEX con lote 170503 son conformes con las 
prestaciones declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 05 de Julio de 2018 
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BAIXENS
EN 12004-1

17 C1TE

Colbaix®

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg



052

Colbaix®

RENDIMIENTO

Encolado simple 4 - 5 Kg/m2

Encolado doble 8 - 10 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 0,5 MPa

Adherencia después de envejecimiento 
térmico ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de ciclos hielo-
deshielo ≥ 0,5 MPa

Tiempo de rectificación 30 - 40 minutos

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Clasificación al fuego A1

Vida útil 7 - 8 H

Fraguado > 10 H

Granulometría máxima 1000 µ

pH 12 - 14

Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) 30 minutos

DENSIDAD

POLVO (g/ml) 1.26 ± 0.07

PASTA (g/ml) 1.78 ± 0.07
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Año: 17

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego 

 
Adherencia inicial 

 
Adherencia tras inmersión en agua

Acción tras envejecimiento térmico

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 

Polígono Industrial Moncarra, s/nº 
46230 ALGINET  (VALENCIA) 

ESPAÑA 
 
 

 
 

 
 
 
 

MARCADO CE - CX-55

 
 

  
 

 

 
 

 

 Norma de referencia: EN 12004-1 
Identificación: CX-55 COLBAIX YESOFLEX 
Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento 

Uso previsto: Colocación de baldosas en soportes de yeso o escayola 
DPP Nº: EB-AC-CX55 
Organismo notificado Nº: 1377 

 
A1 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

reducido y tiempo abierto ampliado
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX55 
Código de identificación: CX-55 COLBAIX YESOFLEX 
Lote: 171503 
Usos: Colocación de baldosas en soportes de yeso o escayola 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL 
Nº 1377 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A1 EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
Adherencia tras envejecimiento térmico ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-55 COLBAIX YESOFLEX con lote 170503 son conformes con las 
prestaciones declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 01 de Junio de 2018 
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BAIXENS
EN 12004-1

18 C2TES1

Colbaix®

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg
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Colbaix®

RENDIMIENTO

Encolado simple 4 - 5 Kg/m2

Encolado doble 8 - 10 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 1,0 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 1,0 MPa

Adherencia después de envejecimiento 
térmico ≥ 1,0MPa

Adherencia después de ciclos hielo-
deshielo ≥ 1,0 MPa

Tiempo de rectificación 30 - 40 minutos

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco / Gris

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Clasificación al fuego A2 - s1 - d0

Vida útil 4 - 5 H

Fraguado > 7 H

Granulometría máxima 1000 µ

pH 12 - 14

Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) 30 minutos

DENSIDAD

POLVO (g/ml) 1,29 ± 0,07

PASTA (g/ml) 1,78 ± 0,07
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Año: 18

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego 

 
Adherencia inicial 

 
Adherencia tras inmersión en agua

Acción tras envejecimiento térmico

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 

Polígono Industrial Moncarra, s/nº 
46230 ALGINET  (VALENCIA) 

ESPAÑA 
 
 

 
 

 
 
 
 

MARCADO CE - CX-60

 
 

  
 

 

Norma de referencia: EN 12004-1 
Identificación: CX-60 COLBAIX UNIVERFLEX  
Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso mejorado deformable con deslizamiento reducido  
y tiempo abierto ampliado
Uso previsto: Colocación de baldosas en suelos y paredes tanto al interior como al exterior

 

DPP Nº: EB-AC-CX60 
Organismo notificado Nº: 1377 

 
A2s1d0 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 

 
≥1.0 N/mm2 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX60 
Código de identificación: CX-60 COLBAIX UNIVERFLEX 
Lote: 171503 
Usos: Colocación de baldosas en suelos y paredes tanto al interior como al exterior 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL 
Nº 1377 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A2s1d0 EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 
Adherencia tras envejecimiento térmico ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥1.0 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-60 COLBAIX UNIVERFLEX con lote 170503 son conformes con las 
prestaciones declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 06 de Julio de 2018 
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BAIXENS
EN 12004-1

18 C1TES1

Colbaix®

FORMATO 25 kg

UD./CAJA

PALETS 48 ud

25Kg



064

Colbaix®

RENDIMIENTO

Encolado simple 3 - 4 Kg/m2

Encolado doble 6 - 8 Kg/m2

ADHERENCIAS (EN 12004-2)

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de inmersión  en 
agua

≥ 0,5 MPa

Adherencia después de envejecimiento 
térmico ≥ 0,5 MPa

Adherencia después de ciclos hielo-
deshielo ≥ 0,5 MPa

DENSIDAD

POLVO (g/ml) 1,55 ± 0,07

PASTA (g/ml) 1,79 ± 0,07

Tiempo de rectificación 25 - 35 minutos

Tiempo de reposo después de la mezcla 2 - 3 minutos

Color del producto Blanco / Gris

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

Clasificación al fuego A2 - s1 - d0

Vida útil 7 - 8 H

Fraguado > 10 H

Granulometría máxima 600 µ

pH 12 - 14

Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) 30 minutos
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Año: 18

LISTA DE CARACTERÍSTICAS VALORES DECLARADOS

Reacción al fuego 

 
Adherencia inicial 

 
Adherencia tras inmersión en agua

Acción tras envejecimiento térmico

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo
 

 
 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 

Polígono Industrial Moncarra, s/nº 
46230 ALGINET  (VALENCIA) 

ESPAÑA 
 
 

 
 

 
 
 
 

MARCADO CE - CX-70

 
 

  
 

 

 
 

 

 

Norma de referencia: EN 12004-1 
Identificación: CX-70 COLBAIX MICROGEL  
Tipo de adhesivo:  Adhesivo cementoso deformable de fraguado normal con deslizamiento reducido y  
tiempo abierto ampliado  
Uso previsto: Colocación de baldosas en suelos y paredes al interior y en suelos al exterior 
DPP Nº: EB-AC-CX70 
Organismo notificado Nº: 1377 

 
A2s1d0 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 

 
≥0.5 N/mm2 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

Nº: EB-AC-CX70 
Código de identificación: CX-70 COLBAIX MICROGEL 
Lote: 171503 
Usos: Colocación de baldosas en suelos y paredes al interior y en suelos al exterior 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
Sistema de Evaluación: Sistema 3 
Organismo notificado:  
CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL 
Nº 1377 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A2s1d0 EN 13501-1 
Adherencia inicial ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras inmersión en agua ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
Adherencia tras envejecimiento térmico ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo ≥0.5 N/mm2 EN 12004-2 
 
 
 
Las prestaciones del CX-70 COLBAIX MICROGEL con lote 170503 son conformes con las 
prestaciones declaradas. 
 
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de 
ESTABLECIMIENTOS BAIXENS. 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 04 de Junio de 2018 
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077

Colbaix®

BAIXENS
EN 1504-3

18 R3



078

RENDIMIENTO

kilogramos de pasta aplicados por m2 en          
1 mm de espesor 1,7 - 1,8

FORMATO 20 kg 5 kg

UD./CAJA 4 ud

PALETS 48 ud 35 ud

20Kg 5Kg

DENSIDAD

POLVO (g/ml) PASTA (g/ml)

1,35 1,77

ADHERENCIAS
sobre soportes de cemento – capa de 2 mm

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) > 1.6 N/mm2

Adherencia después de inmersión  
en agua

> 0.5 N/mm2

Adherencia después de 
envejecimiento térmico > 1.3 N/mm2

Espesor por capa
Mínimo: 1,5 mm
Máximo: 100 mm (rellenos 
y reparaciones)

Retracción (EN 12617-4) ≥ 1,5 MPa

Expansión (EN 12617-4) ≥ 1,5 MPa

Resistencia a la flexión (EN 12190) 6,3 MPa

Adherencia (28 días) (EN 1542) ≥ 1,5 MPa

Contenido en cloruros (EN 1015-17) ≤ 0,05 %

Resistencia a la carbonatación (EN 13295)
Profundidad de 
carbonatación ≤ hormigón 
de referencia MC0.45

Vida útil 1H 30’ - 2H 30’

Fraguado 2H 30’ - 4H 30’

Granulometría (EN 12192-1) 1500 µ máximo

pH 12.5 - 13.5

Tiempo de trabajabilidad (EN 13294) 240’ - 375‘

Resistencia a compresión (EN 12190) ≥ 25 MPa

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

CLASIFICACIÓN AL FUEGO A1 - No Combustible
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       0370 
 

 
 

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 
Polígono Industrial Moncarra, s/nº 

46230 ALGINET  (VALENCIA) 
ESPAÑA 

 
18 
 

17/15526-2750-S1 
 
 

 
EN 1504-3 

 
CX-61G  COLBAIX MORTERO TIXOTRÓPICO DE 

REPARACIÓN DE FACHADAS 
Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC  

(a base de cemento hidraúlico) 
 

 
 
 
 
   
Resistencia a compresión:   ≥25 MPa     
Contenido en iones cloruro:   ≤0.05% 
Adhesión:      ≥1.5 MPa 
Retracción controlada:    ≥1.5 MPa 
Expansión controlada:    ≥1.5 MPa 
Resistencia a la carbonatación:   Pasa 
Sustancias peligrosas:    conforme con 5.4 
Reacción al fuego:     Euroclase A1 
 

Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Morteros de Reparación > CX61G. Marcado CE
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

 

 

Nº: EB-MR-CX61G 
 
Código de identificación: CX-61G COLBAIX MORTERO TIXOTRÓPICO DE REPARACIÓN DE 
FACHADAS 
 
Usos:  Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC (a base de cemento 
hidrúlico) 
 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
 
Sistema de Evaluación: Sistema  2+ 
 
Organismo notificado Nº 0370 
→LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
Campus UAB 
E-08193 Bellaterra (Barcelona) 
Certificado nº 17/15526-2750-S1 
 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones 
Resistencia a comprensión ≥25 MPa 
Contenido en iones cloruro ≤0.05% 

Adhesión ≥1.5 MPa 
Retracción controlada ≥1.5 MPa 
Expansión controlada ≥1.5 MPa 

Resistencia a la carbonatación Pasa 
Sustancias peligrosas Conforme con 5.4 (EN 1504-3) 

Reacción al fuego Euroclase A1 
 
 
 
 

 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 02 de Marzo de 2018 
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Colbaix®

BAIXENS
EN 1504-3

17 R3



084

TESTING THE DIFFERENCE

Espesor por capa
Mínimo: 1mm
Máximo: 100 mm (rellenos 
y reparaciones)

Retracción (EN 12617-4) ≥ 1,5 MPa

Expansión (EN 12617-4) ≥ 1,5 MPa

Resistencia a la flexión (EN 12190) 4,7 MPa

Adherencia (28 días) (EN 1542) ≥ 1,5 MPa

Contenido en cloruros (EN 1015-17) ≤ 0,05 %

Resistencia a la carbonatación (EN 13295)
Profundidad de 
carbonatación ≤ hormigón 
de referencia MC0.45

Vida útil 2 H - 2 H 45’

Fraguado 3 - 4 H

Granulometría (EN 12192-1) 1000 µ máximo

pH 12.5 - 13.5

Tiempo de trabajabilidad (EN 13294) 185’ - 255‘

Resistencia a compresión (EN 12190) ≥ 25 MPa

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

RENDIMIENTO

kilogramos de pasta aplicados por m2 en          
1 mm de espesor 1,7 - 1,8

ADHERENCIAS
sobre soportes de cemento – capa de 2 mm

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) > 1.1 N/mm2

Adherencia después de inmersión  
en agua

> 0.6 N/mm2

Adherencia después de 
envejecimiento térmico > 1.5 N/mm2

DENSIDAD

POLVO (g/ml) PASTA (g/ml)

1,35 1,79

FORMATO 20 kg 5 kg

UD./CAJA 4 ud

PALETS 48 ud 35 ud

20Kg 5Kg

CLASIFICACIÓN AL FUEGO A1 - No Combustible
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ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 
Polígono Industrial Moncarra, s/nº 

46230 ALGINET  (VALENCIA) 
ESPAÑA 

 
17 
 

17/14277-870-S1 
 
 

 
EN 1504-3 

 
CX-62F  COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN Y ALISADO DE 

FACHADAS 
Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC  

(a base de cemento hidraúlico) 
 

 
 
 
 
   
Resistencia a compresión:   ≥25 MPa     
Contenido en iones cloruro:   ≤0.05% 
Adhesión:      ≥1.5 MPa 
Retracción controlada:    ≥1.5 MPa 
Expansión controlada:    ≥1.5 MPa 
Resistencia a la carbonatación:   Pasa 
Sustancias peligrosas:    conforme con 5.4 
Reacción al fuego:     Euroclase A1 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

 

 

Nº: EB-MR-CX62F 
 
Código de identificación: CX-62F COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN Y ALISADO DE FACHADAS 
 
Usos:  Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC (a base de cemento 
hidrúlico) 
 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
 
Sistema de Evaluación: Sistema  2+ 
 
Organismo notificado Nº 0370 
→LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
Campus UAB 
E-08193 Bellaterra (Barcelona) 
Certificado nº 17/14277-870-S1 
 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones 
Resistencia a comprensión ≥25 MPa 
Contenido en iones cloruro ≤0.05% 

Adhesión ≥1.5 MPa 
Retracción controlada ≥1.5 MPa 
Expansión controlada ≥1.5 MPa 

Resistencia a la carbonatación Pasa 
Sustancias peligrosas Conforme con 5.4 (EN 1504-3) 

Reacción al fuego Euroclase A1 
 
 
 
 

 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 27 de Septiembre de 2017 
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Colbaix®

BAIXENS
EN 1504-3

17 R3



090

RENDIMIENTO

kilogramos de pasta aplicados por m2 en          
1 mm de espesor 1,7 - 1,8

ADHERENCIAS
sobre soportes de cemento – capa de 2 mm

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) > 1.0 N/mm2

Adherencia después de inmersión  
en agua

> 0.7 N/mm2

Adherencia después de 
envejecimiento térmico > 1.3 N/mm2

FORMATO 20 kg 5 kg

UD./CAJA 4 ud

PALETS 48 ud 35 ud
5Kg

Espesor por capa
Mínimo: 1mm
Máximo: 100 mm (rellenos 
y reparaciones)

Retracción (EN 12617-4) ≥ 1,5 MPa

Expansión (EN 12617-4) ≥ 1,5 MPa

Resistencia a la flexión (EN 12190) 5,1 MPa

Adherencia (28 días) (EN 1542) ≥ 1,5 MPa

Contenido en cloruros (EN 1015-17) ≤ 0,05 %

Resistencia a la carbonatación (EN 13295)
Profundidad de 
carbonatación ≤ hormigón 
de referencia MC0.45

DENSIDAD

POLVO (g/ml) PASTA (g/ml)

1,35 1,77

Vida útil 30’ - 45’

Fraguado 1 H 30’ aprox.

Granulometría (EN 12192-1) 1000 µ máximo

pH 12.0 - 13.0

Tiempo de trabajabilidad (EN 13294) 65’ - 150‘

Resistencia a compresión (EN 12190) ≥ 25 MPa

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

CLASIFICACIÓN AL FUEGO A1 - No Combustible
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ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 
Polígono Industrial Moncarra, s/nº 

46230 ALGINET  (VALENCIA) 
ESPAÑA 

 
17 

 
17/14277-832-S1 

 
 

 
EN 1504-3 

 
CX-63R  COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO 

Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC  
(a base de cemento hidraúlico) 

 
 
 
 
 
   
Resistencia a compresión:   ≥25 MPa     
Contenido en iones cloruro:   ≤0.05% 
Adhesión:      ≥1.5 MPa 
Retracción controlada:    ≥1.5 MPa 
Expansión controlada:    ≥1.5 MPa 
Resistencia a la carbonatación:   Pasa 
Sustancias peligrosas:    conforme con 5.4 
Reacción al fuego:     Euroclase A1 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

 

 

Nº: EB-MR-CX63R 
 
Código de identificación: CX-63R COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO 
 
Usos:  Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC (a base de cemento 
hidrúlico) 
 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
 
Sistema de Evaluación: Sistema  2+ 
 
Organismo notificado Nº 0370 
→LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
Campus UAB 
E-08193 Bellaterra (Barcelona) 
Certificado nº 17/14277-832-S1 
 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones 
Resistencia a comprensión ≥25 MPa 
Contenido en iones cloruro ≤0.05% 

Adhesión ≥1.5 MPa 
Retracción controlada ≥1.5 MPa 
Expansión controlada ≥1.5 MPa 

Resistencia a la carbonatación Pasa 
Sustancias peligrosas Conforme con 5.4 (EN 1504-3) 

Reacción al fuego Euroclase A1 
 
 
 
 

 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 27 de Septiembre de 2017 
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095

Colbaix®

BAIXENS
EN 1504-3

18 R4



096

RENDIMIENTO

kilogramos de pasta aplicados por m2 en          
1 mm de espesor 1,7 - 1,8

ADHERENCIAS
sobre soportes de cemento – capa de 2 mm

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) > 1.0 N/mm2

Adherencia después de inmersión  
en agua

> 0.7 N/mm2

Adherencia después de 
envejecimiento térmico > 1.3 N/mm2

DENSIDAD

POLVO (g/ml) PASTA (g/ml)

1,35 1,77

FORMATO 20 kg 5 kg

UD./CAJA 4 ud

PALETS 48 ud 35 ud

20Kg 5Kg

Espesor por capa
Mínimo: 1mm
Máximo: 100 mm (rellenos 
y reparaciones)

Retracción (EN 12617-4) ≥ 2,0 MPa

Expansión (EN 12617-4) ≥ 2,0 MPa

Resistencia a la flexión (EN 12190) ≥ 6,0 MPa

Adherencia (28 días) (EN 1542) ≥ 2,0 MPa

Contenido en cloruros (EN 1015-17) ≤ 0,05 %

Resistencia a la carbonatación (EN 13295)
Profundidad de 
carbonatación ≤ hormigón 
de referencia MC (0,45)

Vida útil 30’ - 45’

Fraguado 1 H 30’ - 2 H

Granulometría (EN 12192-1) 1000 µ

pH 12.0 - 13.0

Tiempo de trabajabilidad (EN 13294) 45’ - 60’

Resistencia a compresión (EN 12190) ≥ 45 MPa

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

CLASIFICACIÓN AL FUEGO A1 - No Combustible
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       0370 
 

 
 

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 
Polígono Industrial Moncarra, s/nº 

46230 ALGINET  (VALENCIA) 
ESPAÑA 

 
18 

 
17/15822-3200-S1 

 
 

 
EN 1504-3 

 
CX-64R  COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO CON 

INHIBIDOR  
Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC  

(a base de cemento hidraúlico) 
 

 
 
 
 
   
Resistencia a compresión:   ≥45 MPa     
Contenido en iones cloruro:   ≤0.05 % 
Adhesión:      ≥2.0 MPa 
Retracción controlada:    ≥2.0 MPa 
Expansión controlada:    ≥2.0 MPa 
Resistencia a la carbonatación:   Pasa 
Sustancias peligrosas:    conforme con 5.4 
Reacción al fuego:     Euroclase A1 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

 

 

Nº: EB-MR-CX64R 
 
Código de identificación: CX-64R COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO CON INHIBIDOR 
 
Usos:  Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC (a base de cemento 
hidrúlico) 
 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
 
Sistema de Evaluación: Sistema  2+ 
 
Organismo notificado Nº 0370 
→LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
Campus UAB 
E-08193 Bellaterra (Barcelona) 
Certificado nº 17/15822-3200-S1 
 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones 
Resistencia a comprensión ≥45 MPa 
Contenido en iones cloruro ≤0.05% 

Adhesión ≥2.0 MPa 
Retracción controlada ≥2.0 MPa 
Expansión controlada ≥2.0 MPa 

Resistencia a la carbonatación Pasa 
Sustancias peligrosas Conforme con 5.4 (EN 1504-3) 

Reacción al fuego Euroclase A1 
 
 
 
 

 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 11 de Mayo de 2018 
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0100



0101

Colbaix®

BAIXENS
EN 1504-3

18 R4
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RENDIMIENTO

kilogramos de pasta aplicados por m2 en          
1 mm de espesor 1,6 - 1,7

ADHERENCIAS
sobre soportes de cemento – capa de 2 mm

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) > 1.2 N/mm2

Adherencia después de inmersión  
en agua

> 2.2 N/mm2

Adherencia después de 
envejecimiento térmico > 0.7 N/mm2

DENSIDAD

POLVO (g/ml) PASTA (g/ml)

1,30 1,70

FORMATO 20 kg 5 kg

UD./CAJA 4 ud

PALETS 48 ud 35 ud

20Kg 5Kg

Espesor por capa
Mínimo: 1mm
Máximo: 100 mm (rellenos 
y reparaciones)

Retracción (EN 12617-4) ≥ 2,0 MPa

Expansión (EN 12617-4) ≥ 2,0 MPa

Resistencia a la flexión (EN 12190) ≥ 8,0 MPa

Adherencia (28 días) (EN 1542) ≥ 2,0 MPa

Contenido en cloruros (EN 1015-17) ≤ 0,05 %

Resistencia a la carbonatación (EN 13295)
Profundidad de 
carbonatación ≤ hormigón 
de referencia MC (0,45)

Vida útil 5’ - 10’

Fraguado 15’ - 20’

Granulometría (EN 12192-1) 1000 µ

pH 12.0 - 13.0

Tiempo de trabajabilidad (EN 13294) 8’ - 13’

Resistencia a compresión (EN 12190) ≥ 45 MPa

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

CLASIFICACIÓN AL FUEGO A1 - No Combustible
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       0370 
 

 
 

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 
Polígono Industrial Moncarra, s/nº 

46230 ALGINET  (VALENCIA) 
ESPAÑA 

 
18 
 

18/16464-290 
 
 

 
EN 1504-3 

 
CX-65R  COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN ULTRA 

RÁPIDO  
Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC  

(a base de cemento hidraúlico) 
 

 
 
 
 
   
Resistencia a compresión:   ≥45 MPa     
Contenido en iones cloruro:   ≤0.05 % 
Adhesión:      ≥2.0 MPa 
Retracción controlada:    ≥2.0 MPa 
Expansión controlada:    ≥2.0 MPa 
Resistencia a la carbonatación:   Pasa 
Sustancias peligrosas:    conforme con 5.4 
Reacción al fuego:     Euroclase A1 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

 

 

Nº: EB-MR-CX65R 
 
Código de identificación: CX-65R COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN ULTRA RÁPIDO  
 
Usos:  Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC (a base de cemento 
hidrúlico) 
 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
 
Sistema de Evaluación: Sistema  2+ 
 
Organismo notificado Nº 0370 
→LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
Campus UAB 
E-08193 Bellaterra (Barcelona) 
Certificado nº 18/16464-290 
 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones 
Resistencia a comprensión ≥45 MPa 
Contenido en iones cloruro ≤0.05% 

Adhesión ≥2.0 MPa 
Retracción controlada ≥2.0 MPa 
Expansión controlada ≥2.0 MPa 

Resistencia a la carbonatación Pasa 
Sustancias peligrosas Conforme con 5.4 (EN 1504-3) 

Reacción al fuego Euroclase A1 
 
 
 
 

 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 08 de Junio de 2018 
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Colbaix®

BAIXENS
EN 1504-3

18 R3
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RENDIMIENTO

kilogramos de pasta aplicados por m2 en          
1 mm de espesor 1,7 - 1,8

ADHERENCIAS
sobre soportes de cemento – capa de 2 mm

ENSAYO RESULTADO

Adherencia inicial (28d) > 1.0 N/mm2

Adherencia después de inmersión  
en agua

> 0.7 N/mm2

Adherencia después de 
envejecimiento térmico > 1.3 N/mm2

DENSIDAD

POLVO (g/ml) PASTA (g/ml)

1,35 1,77

FORMATO 20 kg 5 kg

UD./CAJA 4 ud

PALETS 48 ud 35 ud

20Kg 5Kg

Espesor por capa
Mínimo: 1mm
Máximo: 100 mm (rellenos 
y reparaciones)

Retracción (EN 12617-4) ≥ 1,5 MPa

Expansión (EN 12617-4) ≥ 1,5 MPa

Resistencia a la flexión (EN 12190) ≥ 6,0 MPa

Adherencia (28 días) (EN 1542) ≥ 1,5 MPa

Contenido en cloruros (EN 1015-17) ≤ 0,05 %

Resistencia a la carbonatación (EN 13295)
Profundidad de 
carbonatación ≤ hormigón 
de referencia MC (0,45)

Vida útil 30’ - 45’

Fraguado 1 H 30’ - 2 H

Granulometría (EN 12192-1) 1000 µ

pH 12.0 - 13.0

Tiempo de trabajabilidad (EN 13294) 45’ - 60’

Resistencia a compresión (EN 12190) ≥ 25 MPa

Limpieza herramientas
Con agua en fresco. Una 
vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente

CLASIFICACIÓN AL FUEGO A1 - No Combustible
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       0370 
 

 
 

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. 
Polígono Industrial Moncarra, s/nº 

46230 ALGINET  (VALENCIA) 
ESPAÑA 

 
18 
 

17/15822-3200-S1 
 
 

 
EN 1504-3 

 
CX-66R  COLABIX MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO CON 

INHIBIDOR  
Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC  

(a base de cemento hidraúlico) 
 

 
 
 
 
   
Resistencia a compresión:   ≥25 MPa     
Contenido en iones cloruro:   ≤0.05 % 
Adhesión:      ≥1.5 MPa 
Retracción controlada:    ≥1.5 MPa 
Expansión controlada:    ≥1.5 MPa 
Resistencia a la carbonatación:   Pasa 
Sustancias peligrosas:    conforme con 5.4 
Reacción al fuego:     Euroclase A1 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

 

 

Nº: EB-MR-CX66R 
 
Código de identificación: CX-66R COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO CON INHIBIDOR  
 
Usos:  Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC (a base de cemento 
hidrúlico) 
 
Fabricante: Establecimientos Baixens S.L 
                      Pol. Industrial Moncarra, s/nº 
                      46230 Alginet (VALENCIA) 
 
Sistema de Evaluación: Sistema  2+ 
 
Organismo notificado Nº 0370 
→LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
Campus UAB 
E-08193 Bellaterra (Barcelona) 
Certificado nº 17/15822-3200-S1 
 
Prestaciones: 
 

Características esenciales Prestaciones 
Resistencia a comprensión ≥25 MPa 
Contenido en iones cloruro ≤0.05% 

Adhesión ≥1.5 MPa 
Retracción controlada ≥1.5 MPa 
Expansión controlada ≥1.5 MPa 

Resistencia a la carbonatación Pasa 
Sustancias peligrosas Conforme con 5.4 (EN 1504-3) 

Reacción al fuego Euroclase A1 
 
 
 
 

 
 
Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens: 
 
 
M Carmen Baixauli Grancha 
Dtra. I+D+I 
Coleg 2950-V 
 
Valencia, 11 de Mayo de 2018 
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Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Morteros de Reparación >  Información de Interés
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Catálogo Cementos Cola + Morteros Técnicos - Morteros de Reparación >  Información de Interés
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