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Soluciones decorativas
y funcionales.

Solucbes decorativas
e funcionais «

Pintura para Piscinas
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Siempre a la vanguardia en soluciones para la rehabilitacion y la
reforma, en Baixens formulamos productos de excelente calidad y
adaptados a cada tipo de trabajo para que el profesional encuentre la
solucion perfecta a cada problematica.

RX-529 Rualaix Pintura para Piscinas es una pintura acrilica al agua
indicada para la decoracion y pintado de piscinas con fondos de
cemento, hormigoén, piedra o pinturas al clorocaucho o al agua,
siempre que estas estén sanas y bien adheridas al soporte.

Sempre na vanguarda de solugbes para a reabilitagdo e renovagdo, a
Baixens desenvolve produtos de excelente qualidade e adapta-os a cada
tipo de trabalho para que o profissional encontre a solug¢do perfeita a
cada patologia.

RX-529 Rualaix Tinta para Piscinas é uma tinta aquosa acrilica indicada
para a decoragdo e pintura de piscinas com superficies em cimento,
betdo, pedra, sobre tintas a base de borracha clorada e tintas aquosas,
sempre que o0s suportes estejam em perfeitas condicbes e apresentem
boa aderéncia.

PR Py
1 PISCINAS:




RX-529 _ PINTURA PARA PISCINAS

TINTA PARA PISCINAS

Pintura acrilica al agua para la decoracion y pintado de
piscinas.

IDEAL PARA
« El pintado y la decoracidn de piscinas.
« El pintado de soportes al exterior.

« Buena trabajabilidad. « Gran rendimiento.

« Alta cubricion. - Gran adherencia.

- Resistente a la alcalinidad del soporte. - Con conservante ANTIMOHO.
- Bajo olor.

+ Alta lavabilidad.
« Facil repintado.

Uso Productoal  Rendimiento
Sig ‘ 15k INT-EXT AGUA g 10m
________________________ i

Tinta aquosa acrilica para decoragdo e pintura de piscinas.

IDEAL PARA
« Pintura e decoragdo de piscina.
« Pintura de suportes cimenticios no exterior (p.ex. muros e fachadas).

« Boa trabalhabilidade. « Repintura fdcil.
« Excelente cobertura. « Bom rendimento.
« Resistente a alcalinidade do suporte. « Grande aderéncia.
« Baixo odor. « Pelicula resistente a fungos e algas.
« Lavdvel (classe 2, segundo a norma UNE
EN IS0 17998).
Skg ‘ 1 5 kg E Produto &
INT B AQUOSO -10m/|

\o\ .
Rualaix’



Condiciones de aplicacion:
® Aplicar una primera mano de producto sobre toda la superfice de la
piscina y, una vez seca (minimo 8 horas), aplicar otra mano de

acabado.

@ La aplicacién puede realizarse a brocha, rodillo o pistola airless.

® El soporte debe estar sano, limpio, seco, fuerte, bien adherido, ser
consistente y estar exento de toda traza de salitre, hongos,
microorganismos, grasa, aceites desencofrantes y, en general, todo
tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del
producto sobre el fondo.

Condicaes de aplicagdo:

® Aplicar a primeira demdo do produto sobre toda a superficie da
piscina e, uma vez seca (minimo 8 horas), aplicar outra demdo de
acabamento.

® Realizar a aplicagdo a trincha, rofo ou pistola airless.

® O suporte deverd estar coeso e bem seco, sem fendas, particulas ndgo
aderentes, gorduras, contaminantes, descofrantes e, em geral, todo o
tipo de materiais que possam dificultar a aderéncia do produto sobre o
suporte.
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BAIXENS

baixens.com
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BAIXENS ESPANA

Centro Certificado Bureau Veritas
Pol. Ind. Moncarra, s/n

46230 Alginet (Valencia)
T..961.750.834

F.:961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, Rue du Pont Neuf
75001 Paris (France)
T.:0.800.90.14.37
F.:0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA

Via Pietro Nenni, 36

46019 Cicognara - MN (ltaly)
T.:0375/88181/790016 - F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
Avenida Portas do Minho, N°711

4760 - 706 Ribeirao,

V.N. Famalicéo

T.:252 910 030 - www.argatintas.pt

150 9001
1S0 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification
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